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Nel passato decennio abbiamo assistito ad un incredibie
miglioramento delle prestazioni degli apparecchi audio ad
alta fedeltà, sìa per quanto riguarda la tecnica di registrazione
che di riproduzione. Nel caso della registrazione, il sistema a
piste multiple, con 16 fino a 24 canali, assicura una chiarezza
dei tono superiore ed un'immagine stereo che quasi non si
trova nemmeno nell'ascolto dal vivo. Nel caso della riprodu-
zione, invece, ogni giorno vengono annunciate sofisticate
innovazioni concernenti le piastre di registrazione, ie testine
dei giradischi, gli amplificatori e le casse acustiche; il tutto
per ottenere la massima corrispondenza del suono riprodotto
con quello registrato.

La differenza prima tra un suono ascoltato dal vivo ed un
suono riprodotto sta nella gamma dinamica. La gamma dina-
mica di un'orchestra ascoltata dal vivo, raggiunge a volte le
100 dB. Si dice che l'orecchio umano arrivi a percepire fino a
120 dB. Per contro, ìa gamma dinamica di un disco o dì ap-
parecchio a nastro raggiunge le 70—90 dB (vedi tabella 11.
Ciò è dovuto soprattutto alla parte più sottosviluppata
dell'impianto ad aita fedeltà: iì nastro magnetico.

Affinchè il nastro magnetico possa fornire un miglior rap-
porto segnale/rumore, è necessario che disponga di una più
ampia gamma dinamica; ii che può essere realizzato miglio-
rando il nastro stesso o usando una diversa tecnica dei circui-
ti dì registrazione e riproduzione. Il nastro a cassetta, oggi
così popolare, soffre di una gamma dinamica particolarmente
ristretta. E' vero che ìi nuovo nastro ai metallo ha migliorato
la gamma dinamica di 2 — 3 dB nelle frequenze medie e di
8—10 dB nella alte frequenze, per finire, però, il livello gene-
rale non si stacca di molto dai valori tradizionali. Tanto per
fare un esempio, le differenze tra un registratore a bobine
aperte, a due piste, alla-velocità dì 38 cm il secondo ed una

piastra di registrazione (a cassette), per quanto riguarda la ca-
pacità di immagazzinare informazioni sono le seguenti (si
veda pure ia tabella 2):

Velocità nastro: 8 : 1
Largehzza piste: 3,4 : 1
Area di registrazione per secondo: 27 : 1
Volume di registrazione per secondo: 54 : 1

Per lungo tempo abbiamo pensato al mezzo migliore per
minimizzare questa grande differenza tra il registratore a bo-
bine e quello a cassette, in modo da poter catturare e portare
su! nastro a cassetta la gamma dinamica compieta di
un'orchestra registrata dai vivo!

Come si può immaginare da quanto appena detto, il siste-
ma di riduzione de! rumore è stato sviluppato nel tentativo di
estendere la gamma dinamica, relativamente limitata, dei na-
stri a cassetta e dei dischi. In principio, si fa uso di una tec-
nica di compressione-espansione ("compansione") nel circuiti
di elaborazione dei segnale. Sul mercato ci sono ora parecchi
tipi di sistemi di riduzione dei rumore o di espansione della
gamma dinamica, alcuni dei quali già integrati negli apparec-
chi per uso sia domestico che professionale.

L'effetto dei sistemi di riduzione dei rumore elettronici è a
volte eccessivo e questo causa un deterioramento delle carat-
teristiche dinamiche. E' quindi necessario regolare le caratte-
ristiche di compressione-espansione a seconda del mezzo di
registrazione e delie risposte all'ascolto, in modo da ottenere
ia massima riduzione del rumore possibile senza però deterio-
rare la qualità generale del suono. L* Qdres è il sistema di
espansione della gamma dinamica capace di soddisfare que-
ste esigenze.

Cassetta

Bobina (38 em/sec)

Disco

Nastro digitale

Orecchio umano

Cassetta con Qdfes

Tabella 1,

Risposta in
frequenza (Hz)

20-20.000

20-20.000

20-20.000

0-20.000

40-15.000

20-20,000

Confronto delle prestazioni

Gamma dinamica
(1 kHz)

75

85

90

Più di 96

120

100

di mezzi diriproduzione diversi

Distorsione
{%

1,5

0,7

0.5

0,01

2

0.4

Segnale/rumore
ìdB»

60

70

70

Più di 98

_

j
] 88

Modulazione
velocità «%WRMSÌ

0,04

0.025

0,02

Sotto ia soglia
degli strumenti

0,1

0,04

Tabella 2, Differenza d'energia disponibile tra il registratore a bobina ed a cassetta

Cassetta

Bobina

Differenza energia
(cassetta/bobina)

Velocità
nastro

4,76 cm/s

38,0 om/s

1/8

Larghezza
pista

0,6 mm x 2

2,03 mm x 2

1/3,38

Spessore coper-
tura magnetica

6 ju,m

12 /AITI

1/2

Area registra-
zione per sec.

2,85

77,14

1/27

Volume registra-
zione per sec.

17,1

925,7

1/54


