Die ersten Patente von Paul W. Klipsch,
Hornlautsprecher betreffend, stammen aus
den Jahren 1940/41. Seine Grundidee be-
stand darin, das dem BaBtdner zugeordnete
gefaitete Horn in seinen Abmessungen da
durch zu verlangern und damit dessen Wirk-
samkeit zu verbessern, da3 die Wande des
Abhorraumes als auBBere Begrenzungen des
Horns dienten. Um dies zu erreichen, war es
notwendig, die , Klipschorner” — wie diese
Boxen nach ihrem Erfinder und Hersteller be-
nannt wurden — in zwei Ecken des Abh&rrau-
mes aufzustellen. Daran hat sich bis heute
nichts geéndert. Uberhaupt wurde das
Grundprinzip dieser Boxen, die HiFi-
Geschichte gemacht haben und jedem inter-
national orientierten HiFi-Kenner ein Begriff
sind, beibehalten. So besteht das heutige
Klipscharn nach wie vor aus drei aufeinander
abgestimmten Lautsprechern mit zugeord-
neten Hornern (Bild 1). Ein 380-
mm-Tieftoner strahlt nicht etwa nach vorne
ab, sondern uber ein kompliziert gefaltetes
Horn, dessen auBere Begrenzungen wie ge-
sagt durch die beiden Wande einer Raumek-
ke gebildet werden, nach hinten bei seitli-
chem Schallaustritt. Auch der Wirkungsgrad
des Mitteltoners wird durch ein 570 mm lan-
ges, direkt nach vorne gerichtetes Horn
(Bild 3) betraehtlich erhoht. Diesem Mittelto-
ner ist der Frequenzbereich von 400 Hz bis
6 000 Hz zugeordnet. Bei 6000 Hz iibernimmt
der Hochtoner, dessen Horn wegen den sehr
viel kleineren Wellenlangen der ihm zufallen-
den Frequenzen sehr kurz ist. Die Aufteilung
des Ubertragungsbereiches in die drei Teil-
bereiche besorgt die in Bild 3 erkennbare
Frequenzweiche. Mittel- und Hochtonhorn
sind samt dieser Frequenzweiche auf einem
separaten Oberteil montiert, das auf die BaB-
kammer aufgesetzt wird. Von vorne gesehen,
ergibt sich der aus Bild 4 ersichtliche An-
blick.

Ergebnisse unserer Messungen

Wir haben an den beiden Klipschérnern alle
Messungen durchgefihrt, die wir in unserem
Abhorraum auch an anderen Boxen vorneh-
men, selbstverstandlich unter Einhaltung der
ublichen MeBbedingungen, so dal die Er-
gebnisse dieser Messungen mitdenenan an-
deren Boxen durchgefiihrten chne weiteres
vergleichbar sind.

Schalldruckkurven, k, und k. . Bild 5 zeigt
die in 2 m Abstand, Mikrofon in 113 mm
Hohe, bei einem Pegel von 85 Phon bezogen
auf 100 Hz breites Rauschen von 1 kHz Mit-
tenfrequenz gemessene Schalldruckkurve
sowie die Verzerrungen k . Selbstverstand-
lich haben wir auch den kubischen Klirrgrad
k, gemessen; aber wie man sieht, ist dieser
im gesamten Ubertragungsbereich oberhalb
30 Hz kleiner als 0.5 %. Die Schalidruckkurve
ist auerordentlich ausgeglichen. Oberhalb
8 kHz zeigt sie den durchaus erwilnschien
Abfall der nur noch Obertonanteile enthal-
tenden Hohen. Hingegen ist der BaB schon
bei 25 Hz mit einem Pegel von nur -5 dB be-
zogen auf 1 kHz praktisch schon voll da.

—————

Richtcharakteristik, vertikal. Noch giinsti-
ger, was nicht ohne weiteres zu erwarten war,
ist die wvertikale Richtcharakteristik. Bild 7
zeigt drei Gbereinandergeschriebene Schall-
druckkurven, Mikrofon in 2 m Abstand, Hor-
winkel 0°, aber fir die drei folgenden Mikro-
fonhohen gemessen: 113 mm, 100 mm und
80 mm. Man sieht, daB innerhalb dieses Be-
reiches, die Mikrofonhéhe ohne EinfluB auf
diegemessene Schalldruckkurveist Dies be-
deutet, daB zumindest in diesem Variations-
bereich der Klangeindruck sich nicht mit der
Ohrhohe andert.
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7 Schalldruckkurven fir
113, 100, 80 mm

drei Mikrofonhohen:

Praktische Betriebsleistung. Darunter ver-
stehen wir die elektrische Leistung, die der
Verstarker abgeben muB, damit eine Box in
1 m Abstand mit rosa Rauschen als Pro-
gramm 91 Phon erzeugt. Das Klipschorn be-
ndtigt hierfar nur 0,3 W. 0,8 W erzeugen un-
ter diesen Bedingungen schon 101 Phon.
Dies bedeutet, daB das Klipscharn einen au-
Berordentlich guten Wirkungsgrad aufweist.
DaesauBerdem hoch belastbar ist, kann man
verzerrungsfrei ungewdhnlich hohe Schall-
pegel erzeugen oder entsprechend groBe
Raume ausschallen.

Die Ergebnisse unserer Messungen spre-
chen fur sich. Sie wecken nicht unbetriachth-
che Erwartungen hinsichttich der Klangqua-
litat dieser Boxen.

Musik-Hortest

Die Klipschérner wurden in unserem Abhdr-
raum durch eine Mcintash-Endstufe 2105
ausgesteuert. Als Tonquellen dienten zwei
Plattenspieler mit einem Shure M 151 und
einem Ortofon M 15, eine schnelle Revox so-
wie ein Revox-Empfangsteit.

Um es kurz und biindig vorweg zu sagen:
Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann
oder irgendwo bessere Boxen gehort zu ha-
ben. Und zwar ist es ganz egal, welche Art
Musik man abhort, klassische, symphoni-
sche, Kammermusik, Jazz, Pop, ob leise, laut
oder sehr laut, die Klipschorner begeistern
immer durch ihre unglaubliche Klangdefini-
tion, durch eine praktisch resonanzfreie BaB3-
wiedergabe bis herab zu 25 bis 30 Hz und
durch eine Klangperspektive, die schwer zu
beschreiben ist. Hinzu kommt ein Effekt, den
ich in diesem AusmaB zum ersten Mal be-
obachten konnte: Ein Fortissimo kommt iiber
die Klipschorner mit weitaus groBerer dyna-
mischer Spannweite heraus als (ber ge-
schlossene Boxen. Dies hangt vermutlich mit
dem Wirkungsgrad zusammen. Eine winzige
Energiezufuhr wird bei den Klipschérnern
sotort in horbaren Schall umgesetzt, wéh-
rend bei geschlossenen Boxen schlechten
Wirkungsgrades erst einmal ein Teil Energie
dissipiert wird. Es ist fast so, als wiirden
geschlossene Boxen im Vergleich zu den
Klipschornern die Dynamik komprimieren.
Der Vergleich mit einem PS-starken Sport-
wagen drangt sich auf, der schon auf klein-
stes Antippen des Gaspedales mit spirbare
Beschleunigung reagiert. Fur mich waren die
Klipschorner jedentfalls ein neues HiFi-
Erlebnis. Wer sie sich leisten kann und den
Platz dafar hat, wird mit den Klipschérnern
die Erflllung seiner Lautsprechertraume fin-
den.

Zusammenfassung

Zwei Klipschdrner wurden den lblichen
Boxen-Messungen unterworfen und im
Musik-Hértest mit unseren Abhéreinhei-
ten verglichen. Dabei zeigte sich die ab-
solut iberragende Qualitat dieser Boxen,
deren einziger Nachteil, im Preis und in
der Tatsache zu sehen ist, daB sie in den
Ecken des Abhdrraumes aufgestelit wer-
den missen.































































