Dalhquist DQ 1C (395% la coppia- 650.000 lire in Italia)

MIDWOOFLR

Filtro Cross-over. Si noti I'uso di filtri in cascata in configurazione sia serie
che parallelo.

Woofer = passa basso a 6 dB

Medio Basso = passa alto a 12 dB, bassa basso 12 dB

Medio = passa basso 6 dB, pass alto 12 dB

Tweeter = passa alto 12 dB

Super tweeter = stesso passa alto del tweeter + ulteriori 12 dB passa alto
(il condensatore in serie al Piezoelettrico realizza un partitore capacitivo).

Sono presenti due fusibili: il ingresso protegge l'intero diffusore, uno
protegge il tweeter.
Si noti come woofer e medio siano tagliati con un filtro in cascata.

Un diffusore a cinque vie con gli altoparlanti posti su piani sfalsati per allineare i centri acustici. Impiega filtri in configurazione serie e parallelo in cascata. Questo
diffusore non e importante solo perché allinea gli altoparlanti in fase ma sopratutto perché dimostra come sia possibile ottenere ottimi risultati anche con altoparlanti
non eccelsi purché usati in modo opportuno. Il woofer & caricato in cassa chiusa. Il medio Philips & un componente “da catalogo” di costo non elevato (montato a
dipolo per eliminare il mascheramento). Il medio alto a cupola & ITT con doppia sospensione, il supertweeter & un piezoelettrico (di basso costo) con tromba in
plastica della Motorola. La DQ-10 e stata prodotta in tre serie. Nella seconda serie i condensatori sono stati sostituiti con condensatori in poliestere. La terza serie si
presenta in coppie speculari (ma pare suonasse peggio).



Porre gli altoparlanti su piani sfalsati crea degli scalini con conseguente diffrazione ai bordi: si tratta di capire se questa diffrazione influisce piu 0 meno
dell’'allineamento delle fasi. Sicuramente, con 5 vie, ogni altoparlante funziona nella sua regione di fase minima (che si estende quindi fino a 4000 Hz -> lunghezza
d’'onda = 8.6 cm). La Chiarezza della riproduzione dipende in gran parte dal mid-basso montato a dipolo.

Va notato che oggi si ritiene che la banda critica di riproduzione sia proprio quella tra 200 e 4-5kHz (StereoPhile).

In questo caso c'e il sospetto che il risultato raggiunto non sia una conseguenza dell’allineamento della fase ma di una serie di altre soluzioni. La camera del woofer &
frazionata con una specie di labirinto (ben prima del Matrix)

Il filtro cross-over non € a 6 dB come pubblicizzato al tempo. Si noti che il tweeter piezoelettrico & praticamente un condensatore quindi il condensatore in serie
realizza un partitore capacitivo (non filtra).






