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La filosofia

L'obiettivo di questo progetto consiste nel rea-

lizzare un diffusore acustico di caratteristiche
avanzate che possa essere costruito faciimen-
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domestico e soddisfi le aspettative dell'audiofi-
lo piti esigente pur mantenendo un favorevole
Tapporto qualita/prezzo. Tra e infinite possibi-
lita, ci si & orientati verso un modello da pavi-
mento sviluppato prevalentemente in altezza
e profondita cosi da poter disporre di un consi-
derevole volume pur occupando al suolo lo
stesso spazio richiesto ad un mini-diffusore po-
sizionato sul proprio piedistallo.

Il pid classico dei diffusori € un 3 vie con woo-
fer da 10 o 12 pollici, midrange da 5 pollici (o
meno) e tweeter da un pollice. Un sistema di
questo tipo suonera tanto meglio quanto piu
basso si sapra realizzare Vincrodcio tra woofer e
medio; in sostanza il risultato sara garantito af-
fidando al midrange I'intera gamma vocale.
Ma proprio questo e io scogiio maggiore. Tut-
tavia & possibile affrontare il problema con un
approccio diverso. Il motivo per cui in genere
si'pensa ad un tre vie & essenzialmente legato
alla volonta di sollevare I'altoparlante chiamato
a‘riprodurre la gamma media dall'onere delle
ampie escursioni richieste dalle prime ottave
evitando eccessive distorsioni, oltre che per av-
valersi delle migliori doti di dispersione proprie
dei trasduttori di piccolo diametro. In definiti-
va si pud affermare che il tre vie ottimizza i
parametri di distorsione e dispersione. Un risul-
tato pressoché identico pud d'altro canto es-
sere- ottenuto (oltretutto con semplificazioni
non trascurabili) impiegando in luogo del gros-
so woofer da 10 o 12" due trasduttori di dia-
metro inferiore che diano una superficie ra-
diante equivalente. Ad esempio due woofer da
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7" corrispondonc a uno da 10”. Tagliandone

uno dei due a frequenza opportuna (poniamo
300 Hz), si ottengono le stesse caratteristiche
di un woofer maggiore nella parte bassa dello

I componenti utilizzati in questo progetto sono il
tweeter Morel MDT 30 con cupola in tessuto trattato
da 28 mim ed il woofer Focal 7N412 DBE a doppia
bobina con membrana in Neoflex in due esemplari
per cassa.

I retro del mobile prevede, decentrati rispetto I'asse
mediano, l'apertuia del condotto d'accordo, ia va-
schetta per i 4 morsetti di collegamento ed infine il
foro d'accesso alla seconda camera della cassa.

spettro, ma con il vantaggio che oltre tale fre-
quenza si conserva sostanzialmente la disper-
sione di un altoparlante da 7 pollici.

| due altoparlanti poi possono essere fatti lavo-

plicata la realizzazione del mobile e nulla vieta
a questo punto di rovesciare il woofer dedica-
to alle sole ottave in
push-pull.
Riassumendo, quindi, il diffusore fin qui ipotiz-
zato si awarra di due woofer da 7" caricati nel
medesimo volume, ma contrapposti con il tra-
sduttore rovesciato che lavora in parallelo al
primo solo in gamma bassa per realizzare I'e-
quivalente di un 10" a bassa distorsione (in
quanto push-pull) che presenti caratteristiche
di dispersione di un altoparlante di diametro
minore oitre la frequenza di taglio. Da questa
base di partenza si prowedera al progetts di
un diffusore di fatto a due vie che pud essere
considerato la sintesi tra un sistema a tre vie
Guale 'Agors 8 Revox 0 la Audio Pro 4-14 e
una B&W DM 1400. Il fatto poi di dover siste-
mare sul pannello frontale della cassa due
woofer da 7" anziché uno da 10 ci permettera
di contenere la dimensione laterale con qual-
che vantaggio ai fini della diffrazione. Non tra-
scuriamo poi che con il sistema a due vie pro-
posto si ha un filtro passa alto in meno con un
minor numero di componenti in serie al segna-
le.

Definito ii diffusore neiie sue iinee essenziali,
cerchiamo ora gli altoparlanti adatti: il woofer
da 7" deve riprodurre anche la gamma media,
owvero essere idoneo alla realizzazione di un
ottimo due vie. Orientiamodi, quindi, su un
componente di scuola europea- con un dia-
framma amorfo (internamente ben smorzato)
€ bobina mobile di diametro contenuto.
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eriori realizzando cosi un

Gli altoparlanti

Il catalogo Focal propone il 7N412 DBE a dop-
pia bobina da un pollice con membrana in

Un particolare del woofer inferiore montato rovescia-
to. In alto si notano i morsetti in ottone per il collega-
mento con il cross-over interno, mentre sulla destra &
visibile il ponticelio che cortocircuita la seconda bobi-
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