
Siete mai scesi a 27 Hertz? 
 

 

 
 

dimensioni del sub : 45 x 73.7 x 31.8 pari a circa 80 litri (considerando 2 cm di spessore). Contiene 

due camere separate. 

 

La prima creazione di Roy Cizek, il modello «1», ha una timbrica eccellente e un prezzo onesto, ma 

non da tutti. Oggi, dopo il modello intermedio « 2 », Cizek ci propone la sua versione più 

economica di cassa a due vie: con il nuovissimo Sub-woofer MG-27 il sistema ha già raccolto ampi 

consensi di pubblico in molte manifestazioni...vediamolo più da vicino. 

          

DIFFUSORE ACUSTICO: CIZEK MODEL 3   

ALTOPARLANTI: WOOFER da 20 CM, TWEETER A CUIPOLA 2,5 CM   

MATRICOLA: 3k846 - 

 

SUBWOOFER: MG-27 

ALTOPARLANTI: 2 WOOFER  25 CM  

COSTRUTTORE. CIZEK AUDIO SISTEMS INC. 15 STEVENS STR£ET, ANDOVER MA  

01810, USA –  

 

          

Cìzek + Subwoofer 
 

La Cizek 3 è una cassa a sospensione pneumatica avente circa 19 litri di volume net to interno, 

contraddistinta da 

finiture economiche. Il mobile è ricoperto in vinile, i pannelli posteriore e anteriore verniciati in 

nero opaco, il 

pannellino di sostegno del  crossover e dei comandi in            masonite naturale. Anche gli            

altoparlanti e l'aspetto inter           no, come vedremo, non si discostano da questa linea 

estremamente austera, ma possiamo affermare che se risparmio è stato fatto questo non              è 

certo in particolari costruttivi che influenzino il funzionamento. Tutto il progetto della          Cizek 3 

è teso all'ottenimento del migliore rapporto prestazioni/costo, con il preciso scopo di consentire 



ottimi risultati in abbinamento al subwoofer MG-27 senza superare un          determinato livello di 

prezzo. 

Il woofer ha un aspetto meno « eccentrico » di quelli che equipaggiano i modelli i e 2 (quest'ultimo 

ha addirittura il cono          riempito di lana di vetro per linearizzare la risposta), mentre          

conserva la sospensione esterna molto morbida opportunamente « trattata ». Il tweeter è montato in 

posizione più ravvicinata 

possibile al woofer per ampliare al massimo l'angolo di irradiazione esente da interferenze 

distruttive alla frequenza di          incrocio fra le emissioni dei due trasduttori. Il pannello anteriore è 

poi coperto da una « griglia » asportabile di spugna          perfettamente trasparente al suono, tenuta 

in posizione da          Otto elementi di plastica dotati di numerosi piccoli « ganci »          di 

fissaggio. 

Posteriormente troviamo un foro quadrato chiuso dal pan- 

nellino di sostegno del crossover, in masonite, sul quale sono 

fissati i morsetti di ingresso del segnale (che accettano anche spine a banana), il regolatore di livello 

del tweeter e l'esclusivo selettore del fattore di merito del diffusore alle basse  frequenze. 

 

La regolazione dei bassi 
 

Una delle particolarità dei diffusori Cizek, comune a tutti e tre i modelli, è proprio la presenza di 

questo selettore che inserisce una resistenza da 3 ohm in serie alla cassa; l'effetto di questa 

resistenza è quello di attenuare ovviamente il livello acustico fornito a parità di tensione applicata 

(ovvero diminuire l'efficienza del sistema), ma anche di estendere la risposta in frequenza utile alle 

basse frequenze aumentando il Qt del diffusore. 

La risposta alle basse frequenze di un diffusore a sospensione pneumatica è infatti definita dal 

fattore di merito Qt e la frequenza di risonanza f0, del woofer nelle condizioni di funzionamento 

previste; in particolare con un fattore di merito di 0,5 e una frequenza di risonanza di 45 Hz la 

risposta della Cizek 3 si attenua alla stessa frequenza di 6,02 dB, mentre con Qt = 0,8 il livello 

scende di soli 1,94 dB. 

 

 Un crossover molto originale 
 

Il circuito di crossover è praticamente identico, a parte alcuni valori dei componenti, a quello della 

Cizek 2, ma e' stata eliminata la resistenza da 10 ohm in serie alla cella risonante che compensa 

l'aumento dell'impedenza del tweeter alla risonanza; questa è un'altra particolarità Cizek, applicata 

per la prima volta sul modello 1, che consente di utilizzare un filtro a 6 dB/ott anche con sole dùe 

vie e per di più con un tweeter a cupola. 

Le ridotte dimensioni della membrana di un tweeter da 1 pollice determinano infatti un rapido 

aumento della escursione richiesta per mantenere un livello di pressione acustica adeguato a 

frequenze via via decrescenti; la contemporanea presenza di una frequenza di risonanza abbastanza 

elevata sconsiglia di solito la utilizzazione di questi componenti con frequenze di incrocio inferiori 

ai 2,5/3 kHz e con filtri a pendenza Inferiore ai 12 dB/ott. La scelta di un altoparlante 

particolarmente robusto e la ottimizzazione del funzionamento del filtro ha consentito a Cizek di 

fissare la frequenza di incrocio woofer4weeter a circa 1500 Hz senza dover incorrere in inaccettabili 

penalizzazioni. Il vantaggio apportato da una simile scelta è quello di non dover costringere il 

woofer ad un funzionamento troppo esteso oltre la sua gamma di prestazioni ottimali, probabile 

causa di degradazione della qualità timbrica in gamma media, tremendamente 

importante ai fini di una riproduzione esente da colorazioni. 



 

Per dovere di informazione dobbiamo dire che anche altri 

costruttori producono diffusori acustici a due vie con frequenza di incrocio particolarmente bassa e 

timbrica di primo piano; in almeno due casi il problema del migliore funzionamento del filtro è 

affidato alla utilizzazione di olio magnetico nel traferro del tweeter; lo smorzamento determinato 

dalla presenza del liquido viscoso riduce il picco di impedenza alla risonanza aumentando allo 

stesso tempo la dissipazione del calore, con minore pericolo di bruciature. 

La soluzione scelta da Cizek consente peraltro di ottenere le desiderate caratteristiche di risposta 

senza obbligare alla costruzione di un componente specifico e fornisce come immediata 

conseguenza la possibilità di realizzare un diffusore ad impedenza costante. I vantaggi di un 

diffusore avente  modulo dell'impedenza costante e praticamente resistivo si traducono in un 

migliore interfacciamento con l'amplificatore,  oltre alla possibilità di variare il Qt per semplice 

interposizione di una resistenza in serie al diffusore. Nel caso di una impedenza non costante la 

interposizione della resistenza avrebbe invece l'immediato effetto di alterare la risposta in frequenza 

dell'amplificatore misurabile ai morsetti della cassa, ovvero un cambiamento di timbrica 

indesiderabile. 

 

I « sub-bassi » 
 

Alla Cizek 3 abbiamo abbinato in questa prova il nuovissimo subwoofer MG-27, tanto nuovo da 

essere probabilmente  uno dei primi prototipi prodotti. Il subwoofer Cizek si differenzia dagli altri 

elementi in commercio almeno per due caratteristiche: la utilizzazione di due altoparlanti da 25 cm.  

in un mobile che riunisce due casse acusticamente indipendenti (in luogo del più classico woofer da 

30 cm unico) e la prevista utilizzazione a coppie. Ogni MG-27 infatti incorpora un  crossover 

passivo (di semplice realizzazione ma concettualmente abbastanza sofisticato) che consente 

l'accoppiamento  diretto dell'unità ad un qualsiasi diffusore Cizek. Il pilotaggio avviene in questo 

caso con un unico alimentatore stereofonico alle cui uscite sono collegati una cassa Cizek e un 

subwoofer per canale. La forma dell'MG-27 è perfettamente convenzionale, tradendo for~e le 

aspettativc di chi credeva ormai in atto la rivoluzione « filosofica » prospettata dalla Allison e dalla 

Acoustic Research con i loro modelli che tendono ad ottimizzare l'interazione cassa-ambiente 

ponendo i woofer alla minima distanza possibile dalle pareti riflettenti più prossime. Nella 

installazione con due MG-27 le due casse più piccole cui vengono abbinati possono essere 

semplicemente appoggiate sui più grandi mobili dei woofer, sia in posizione orizzontare che 

verticale. Volendo fare uso di un subwoofer unico diventa necessario utilizzare un crossover 

elettronico e un amplificatore monofonico aggiuntivo; la frequenza di taglio deve essere scelta il più 

bassa possibile, preferibilmente al di sotto dei 100 Hz. Il crossover elettronico può essere utilizzato 

anche con la soluzione a due sub-woofer con l'aggiunta di un finale stereo e in questo caso la 

frequenza di incrocio può salire fino ai 500 Hz. La. installazione in ambiente non è predeterminata 

dal costruttore che consiglia anzi di sperimentare diverse posizioni fino a raggiungimento del 

risultato preferito. 

Anche da sperimentare è la fase di collegamento di ciascun subwoofer, ma in speciai modo quando 

se ne usi uno solo; può avvenire infatti che, per il particolare posizionamento prescelto, il risultato 

migliore non sia fornito dalla connessione in fase con le due casse più piccole. 

 

Prestazioni eccellenti 
 

 

I risultati delle misure effettuate (ben più numerose di quanto pubblicato) hanno confermato tutti i 

dati dichiarati, dimostrando delle prestazioni che pongono il sistema Cizek alla pari dei migliori 

diffusori esistenti; considerando che il risultato è ottenuto con una filosofia di progetto e costruttiva 

originali, il recente ingresso di Roy Cizek sulla scena hi-fi mondiale non può essere considerato che 



estremamente promettente. Il prezzo del modulo « 3 » è concorrenziale, mentre quello dei 

subwoofer rischia di elevare il costo totale un po' troppo. Comunque pensiamo che questo sistema  

Cizek abbia le carte in regola perchè siano in molti a poterlo comunque preferire.  

 

R. Giussani 
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United States Patent 4198540  
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http://www.freepatentsonline.com/4198540.html  

Abstract: 

The signal from the crossover network of an audio output circuit is applied to certain of the audio 

system's low, middle and high frequency speakers through particular compensation circuits that are 

associated with the crossover network and the speaker driver coils. These compensation networks 

include: a resistor-inductor-capacitor sequence of selected values connected across the terminals of 

a high frequency or other driver whose resonant impedance peak must be compensated to a resistive 

impedance for optimum crossover; a resistor-capacitor sequence of selected values connected 

across the terminals of a low frequency or other driver whose inductance must be compensated to a 

resistive impedance for optimum crossover; and a variable inductor connected in series with one or 

more of the terminals of any driver where a "roll off" at higher frequency may be desired. The result 

is more faithful audio reproduction. 

 



 
 



 



 


