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Roy Cizek & cieco, come Stevie Wonder, Ray Charles,
José Feliciano e tanti altri « geni» della musica.
La sua passione ¢ la sua sensibilita per i suoni lo hanno spinto
a costruire le « sue casse », che analizziamo in queste pagine.

DIFFUSORE ACUSTICO: CIZEK MODEL 1. DIMENSIONI: 53,3x33,8x23,4 (AxLxP) CM. ALTOPARLANTI: WOOFER @ 25 CM, TWEETER A CU-
POLA @ 2,5 CM. MATRICOLA: 2065. COSTRUTTORE: CIZEK AUDIO SISTEMS INC. 15 STEVENS STREET, ANDOVER MA 01810, USA. IMPOR.
‘TATORE: ANALOG S.R.L. - VIA DEl GRACCHI, 6 - 20146 MILANO - TEL. 02/4984941-2-3-4-5). ACCESSORI: CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE,
PIEDISTALLI A RICHIESTA. GARANZIA: 5 ANNI. PREZZO MEDIO: L. 300.000. REPERIBILITA": DISCRETA.

Il Cizek model 1 & un diffusore bookshelf a due vie di dimen-
sioni non particolarmente contenute e prezzo superiore alla me-
dia per la categoria cui a prima vista appartiene. L’obbiettivo pri-
mario di progetto & stato il conseguimento di. caratteristiche
di carico non reattivo, ovvero pilt simile possibile a quello pre-
sentato da una resistenza pura. Le conseguenze sono molteplici
(anche se non di primaria importanza) e si riassumono in un
migliore accoppiamento all’amplificatore, posto in condizione - di
dare il meglio di s¢; fra l'altro un diffusore non reattivo risente
di meno dell'influenza dei cavi di collegamento, ma Roy Cizek
insiste ugualmente sulla necessitd di installarne di buona sezione
per conseguire il corretto smorzamento del woofer. Essendo
uno degli scopi di base (perseguito con determinazione), quello
di offrire un «suono senza compromessi», in che misura le
Cizek differiscono da diffusori di buona reputazione e caratte-
ristiche generali similari? La risposta potra sembrare ad alcuni
deludente o « politica », ma & l'unica possibile: fermo restando
che la qualitd (molto alta) del model 1 & quella evidenziata
dalle misure e dai commenti di ascolto delle due pagine che
seguono, & bene ricordare che due eccellenti diffusori, per il re-
sto identici, che esibiscano piccole differenze (ad es. 1 dB) di
risposta in frequenza su certe determinate porzioni della gamma
audio, possono apparire all’ascoltatore tremendamente differenti.
Considerando che due diffusori di marche diverse differiscono
generalmente anche per molti altri parametri (pur « ottimi » da un
punto di vista strettamente tecnico), si comprende come i risulta-
ti globali esibiti non consentano che in rarissimi casi dei giudi-
zi «assoluti» che non sono pertanto quasi mai accettati dagli
studiosi e appassionati seri.

Dato che in questo contesto (nonostante ’apporto quasi sempre de-
terminante dei risultati delle misure, se ben valutati con oppor-
tune correlazioni) le «prove» di ascolto assumono un ruolo
non indifferente, da questo numero di Stereoplay (e fino a
quando non sia completamente realizzato quel metodo oggettivo al
quale in sede IAF si sta lavorando da 4 anni) I’« ascolto » viene
effettuato e commentato da tre persone diverse, che prendono i
loro appunti senza avere scambi di opinioni durante la seduta;
il metodo e la presentazione sono senz’altro pilt critici di quelli
fin qui adottati e si dovra tenerne conto.

Tornando al soggetto di questa prova, scopriamo che il woofer
sembra letteralmente un componente di derivazione Acoustic Re-
search; bobina da 38 mm di diametro lunga 28 mm, (con una
escursione possibile di ben 20 mm totali) avvolta su supporto
di alluminio, induzione 9890 Gauss, magnete quadrato per la mas-
sima utilizzazione senza sprechi del ferro, resistenza in continua
di 3,4 ohm, il diffusore infatti in posizione Q=0,6 &¢ da 4 ohm
nominali; sul cono & incollato un quadrello di gomma che ne con-
trolla le vibrazioni per ottimizzare la timbrica alle piu alte
frequenze affidategli oltre ad appesantirlo un poco per abbassare
la frequenza di risonanza. Il tweeter & un Peerless che dalle di-
chiarazioni di Cizek & un normale componente di stock si
tratta di un buon altoparlante dotato di un elevato rapporto
qualitd/prezzo anche in Italia. La bobina & da 25 mm con
supporto in alluminio, la risonanza & a 1050 Hz. I due compo-
nenti sono incrociati, con un filtro a 6 dB/ottava ad ingres-
si in serie, esattamente a 1500 Hz, frequenza alla quale si
pud ottenere una buona transizione senza discontinuitd di emis-
sione energetica; la scelta del 6 dB/ott. & stata dettata fra
I’altro dai diversi vantaggi che questo filtro presenta per la
corretta sovrapposizione delle risposte dei due trasduttori e
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una buona risposta ai transitori. L’aumento di impedenza alla
risonanza del tweeter & compensato da un circuito risonante se-
rie RLC, posto in parallelo all’altoparlante, mentre 'impedenza del
woofer & ‘corretta con l'uso di una cella di filtro dotata di due
condensatori ed una resistenza, Altre due particolaritd presso-
ché uniche di questo diffusore sono la regolazione continua del-
lo «slope» o pendenza di attenuazione della risposta alle
alte frequenze (che consente di simulare le condizioni di ascolto
da differenti distanze in sala da concerto) ottenuto con una
bobina in serie al tweeter dotata, nella versione USA in nostro
possesso, di prese intermedie collegate ad un commutatore;
Taltra & il Q selezionabile fra 0,6 ¢ 1 per privilegiare o la ri-
sposta ai transitori e l'efficienza generale o la estensione della
risposta alle basse frequenze. Il «trucco» consiste in una resi-
stenza in serie al diffusore, che viene cortocircuitata per la po-
sizione 0,6. Il pannellino anteriore dei controlli contiene anche
un regolatore del livello del tweeter ad intervento continuo. Gli
altoparlanti sono montati molto vicini fra loro per ottimizzare
la dispersione sul piano verticale e il pannello anteriore del dif-
fusore & ricoperto da uno strato (sottile) di spugna che « puli-
sce » un poco l’andamento della risposta sull’asse. La cassa &
riempita completamente con lana di vetro in pezzi di ottima
qualitd; il filtro di crossover & montato su circuito stampato in-
collato all’interno su due blocchetti di feltro ammortizzante,
la bobina per il controllo delle alte frequenze & invece incollata
direttamente sul pannellp inferiore. Caratteristica che appare
particolarmente curata & la tenuta.d’aria del mobile, veramente
perfetta. Il mobile & rifinito in noce con una griglia anteriore in
spugna che non altera minimamente le prestazioni.

Roy Cizek sottolinea il miglioramento delle prestazioni consegui-
bile con un inserimento perfetto a libreria ottenuto compattando
tutto all’intorno e a filo del pannello anteriore molti libri fino
a raggiungere una pilt ampia superficie; ciononostante I'importato-
re italiano pud fornire anche due basette in legno, appositamente
realizzate, che sollevano la cassa da terra inclinandola di 15°
all’indietro per orientare meglio I’emissione verso il punto di
ascolto qualora sia scelta una installazione a pavimento.
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Lo speciale crossover e la sua realizzazione pratica.









