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OPERA CALLAS SP

In bester Handwerkstradition

weifelsohne zeigt die Callas SP der

italienischen HiFi-Manufaktur Opera
in diesem Feld den héchsten Material-
einsatz und die aufwendigste Verarbeitung.
SchlieBlich stellt sich fiir rund 2400 Euro ja
auch niemand Boxen ins Wohnzimmer, die
den Charme von Umzugskisten versprithen
oder aussehen wie Discountmdobel.

Davon kann bei dem aus mitteldichten
Faserplatten (MDF) und Sperrholz ge-
formten Kabinett der Callas nun wahrlich
keine Rede sein. Die sanft geschwungen
Wangen sind liebevoll furniert und lackiert,
die Schallwand ist von fein genarbtem Leder
bedeckt.

Geschwungene Wangen und gute handwerkliche
Verarbeitung heben die Callas aus der Menge.
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i Aus dem Messlabor

Die nach der legendidren Sopranistin
Maria Callas benannte Boxensdule ist
auffallend schlank, der Durchmesser der
beiden Tiefmitteltoner betrigt gerade mal
11 Zentimeter. Sie arbeiten in klassischer
Zweiwegemanier gemeinsam vom Bass bis
in den Prasenzbereich und werden von
einer Reflexréhre unterstiitzt, die zwischen
Sockel und Gehiduse miindet.

Bei rund 2000 Hertz beginnt ein Ge-
webehochtdéner zu arbeiten, ab etwa 4000
Hertz unterstiitzt ihn ein zusétzlicher Trei-

DIE HANDWERKLICHE GESTALTUNG
DER CALLAS IST EINZIGARTIG

ber auf der Riickseite des Gehiuses. Die
beiden um 180 Grad zueinander versetzten
Schallquellen bewirken eine Dipol-Charak-
teristik im Hochtonbereich, die zu einer be-
sonders gleichméBigen Energieverteilung
im Raum beitragen soll.

In der Praxis gelang der Opera eine wun-
derbar geloste Wiedergabe, wobei schnell
klar wurde, dass ihre Domine eher bei Jazz
und Klassik lag als in den Gefilden droger
Hitparaden-Ohrwiirmer.

Zwar konnte sie komplexe Basspassagen
beachtlich klar durchzeichnen, pegelseitig
aber besaf} sie kaum Reserven, wodurch im
Extremfall Verzerrungen hérbar wurden.

Mit einer Empfindlichkeit
von rund 81 Dezibel ist die
Opera noch etwas leiser als
die Dynaudio, gleichzeitig
erzielt sie mit 97 Dezibel die
geringste maximale Laut-
starke. So zeigt das Kiirrdia-
gramm (siehe Messwerte-
tabelle auf Seite 144) mit

starken Klirranstieg. Damit
markiert die Opera den Ge-
genpol zur Klipsch, die mit
113 Dezibel in einer ande-
ren Pegel-Liga spielt. Dass
die Callas deshalb keines-
wegs chancenlos ist, zeigt
ihre untere Grenzfrequenz
von 38 Hertz - der beste
Wertim Feld. Dank der zu
hoheren Frequenzen an-
zunehmendem Pegel einen  steigenden Schalldruckkur-

Das solide, bestens zugéangliche Terminal
ist mit massiven Briicken bestiickt.

Zwischen Sockel und Gehause miindet
kaum sichtbar die Bassreflexéffnung.

Profane Bolzerei war offensichtlich nicht
ihre Domine.

Dafiir zelebrierte die Callas bei Strei-
chern und Gesang eine atemberaubende,
frappierend dreidimensionale Abbildung.
Wie sich das alles in Endabrechnung aus-
wirkt, lesen Sie im Kasten gegeniiber. »

ven eignet sich die Callas
fur wandnahe Aufstellung,
wobei sich wegen des
riickseitigen Hochténers
ein Mindestabstand von
20 Zentimeter empfiehit.
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